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AluCraft 16 SP

AluCraft 540 DP
Längd: 5,40 m. Bredd: 2,05 m. 
Vikt utan motor: ca 610 kg. 
Rek. motorstyrka: 70 - 100 hk. 
Max. belastning: 5 personer. 
Fast bränsletank: ca 70 liter.  

Belastning: 2 personer  Propeller: 15 tum

Varv/minut	  Knop, ca	 Liter/NM

6100	  29	  0,8
5500	  25	  0,7
5000	  23	  0,6
4500	  21	  0,5
4000	  17	  0,5

Körfakta med Yamaha F70

AluCraft 16 SPAluCraft 540 DP

NYHET!



AluCraft 16 SPAluCraft 640 DP

AluCraft 640 DP
Längd: 6,70 m. Bredd: 2,40 m. 
Vikt utan motor: ca 750 kg. 
Rek. motorstyrka: 130 - 200 hk. 
Max. belastning: 6 personer. 
Fast bränsletank: ca 150 liter.  

Belastning: 2 personer  Propeller: 21 tum

Varv/minut	  Knop, ca	 Liter/NM

5600	  44	  1,3
5000	  41	  1,1
4500	  36	  1,0
4000	  31	  0,9
3500	  26	  0,8

Körfakta med Yamaha F150



AluCraft 16 SPAluCraft 640 SP

AluCraft 640 SP
Längd: 6,70 m. Bredd: 2,40 m. 
Vikt utan motor: ca 670 kg. 
Rek. motorstyrka: 130 - 200 hk. 
Max. belastning: 6 personer. 
Fast bränsletank: ca 150 liter.

Varv/minut	  Knop, ca	 Liter/NM

6000	  39	  1,2
5500	  34	  1,0
5000	  30	  0,9
4500	  25	  0,8
4000	  22	  0,7

Belastning: 2 personer  Propeller: 19 tum

Körfakta med Yamaha F130

NYHET!



AluCraft 24 SP/DP

Belastning: 2 personer  Propeller: 21 tum

Längd: 7,40 m. Bredd: 2,38 m. 
Vikt utan motor: ca 1200 kg. 
Rek. motorstyrka: 225 - 300 hk. 
Max. belastning: 7 personer. 
Fast bränsletank: ca 150 liter. 

Varv/minut	  Knop, ca	 Liter/NM

5800	  46	  1,7
5500	  41	  1,6
5000	  37	  1,3
4500	  34	  1,2
4000	  31	  1,0
3500	  26	  0,9

Körfakta med Yamaha F225

AluCraft 16 SPAluCraft 24 SP

Alucraft 24 DP har dubbla pulpeter med en stabil och skyddande vindruta samt bekväm dörr
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Samtliga AluCraft-modeller är handbyggda i en slitstark 
marinaluminium. AluCraft 16 SP har 4 mm i botten, fribord och i durk. 

Övriga modeller har 5 mm i botten och 4 mm i fribord och durk. 

© Mätningar av farter och förbrukningar är utförda av MarinReportage. 
 Monteringar och propellerval har utförts av Nordwall Marin AB. Vi reserverar 

oss för att de angivna farterna och förbrukningarna kan variera. 
Två båtar av samma typ kan variera i vikt, vilket påverkar farterna.  

Bottenmålning och beväxning påverkar farterna negativt. Bränsleförbrukningen 
kan påverkas vid upprepade gaspådrag och gasavdrag. Vid våra mätningar har 

motorn körts med ett konstant varvtal under en viss tidsrymd.




